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Sulatusveden ohjain ohjaa ilmalampopumpun
ulkoyksikon sulatusveden kauemmaksi
rakennuksen kivijalasta.

SCANOFFICE SULATUSVEDEN OHJAIN

Mullistava tuote sulatusveden ohjaukseen turvallisesti kauemmaksi rakennuksen perustuksista.

Sulatusveden ohjain sijoitetaan ulkoyksikon alle ja se kiinnitetdan Scanoffice-maatukitelineeseen tai
Scanoffice-seinaasennustelineisiin.Veden jaatymisen minimoimiseksi ohjain on valmistettu HDPE-
muovista ja sen pinta on aarimmaisen siled, jotta jaan tartunta ohjaimeen on saatu minimoitua
samaan luokkaan kuin teflonpinnalla! Luja rakenne kestaa tarvittaessa kovaakin kopistelua.

Vari on neutraali vaalean harmaa.

L =870 mm
Suomalainen laatutuote joka on hyodyllisyysmallisuojattu. S = 400 mm

K =200 mm
Vaadi omasi Hankintaturvaliikkeista tai Scanoffice-Lampopumppu-Dealereilta.

Mitoitukset suoraan Mitsubishi Electric ilmalaimpopumptuille, - sovellettevissa myos muille merkeille.

Sulatusveden ohjain N-FI501 Sulatusveden ohjain N-FI502 Sulatusveden ohjain N-FI502

Scanoffice GS1-380/SE601 Scanoffice MS242 Scanoffice MS205/B

mallin maatukitelineen kanssa. mallin seinikiinnitystelineen kanssa. mallin seinakiinnitystelineen kanssa.
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